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	Требуемый вид диагностики
	

	Калибровка
	

	Очистка
	

	Профилеметрия
	

	Картографирование GPS
	

	Магнитная диагностика MFL
	

	Магнитная диагностика TFI
	


	Общая информация
	
	

	Название трубопровода:
	
	

	Название участка:
	
	

	Наружный диаметр:
	
	мм

	Наличие неравнопроходных (телескопических) участков:
	
	да/нет

	Длина участка:
	
	км

	Территориальное расположение участка:
	
	

	Организация, эксплуатирующая трубопровод:
	
	

	Адрес:
	
	

	Телефон:
	
	

	Контактное лицо:
	
	

	телефон: / e-mail:
	/
	

	Предполагаемый период проведения диагностики:
	
	


	Данные по участку
	
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	
	

	Максимальное рабочее давление:
	
	МПа

	Проектное давление:
	
	МПа

	
	
	

	Транспортируемый продукт:
	
	

	Газовый фактор, если продукт мультифазный:
	
	м3/т

	Транспортируемый продукт при инспекции:
	
	

	Содержание в продукте H2S:
	
	ppm

	Содержание в продукте парафина:
	
	%

	Другие примеси, указать:
	
	%

	
	
	

	Давление на время инспекции запуск / прием:
	/
	МПа

	Скорость на время инспекции запуск / прием:
	/
	м/с

	Расход продукта на время инспекции:
	
	

	Постоянная скорость на время инспекции:
	
	да/нет

	Наличие втекающих / вытекающих боковых потоков:
	
	да/нет

	Возможность их перекрытия на время пропуска:
	
	да/нет

	Температура на время инспекции запуск / прием:
	/
	°С

	
	
	

	Минимальный радиус поворота:
	
	DN

	Максимальный угол поворота по этому радиусу:
	
	град

	Максимальная толщина стенки:
	
	мм

	Минимальная толщина стенки:
	
	мм

	Максимальный внутренний диаметр:
	
	мм

	на каком элементе:
	
	

	Минимальный внутренний диаметр:
	
	мм

	на каком элементе:
	
	

	Наличие неравнопроходных (телескопических) участков и разнотолщинных соединений:
	
	да/нет

	если да, то какие:
	
	


	Наличие подкладных колец:
	
	да/нет

	Наличие внутреннего покрытия:
	
	да/нет

	Наличие сегментных отводов:
	
	да/нет

	Наличие тройников на 6 часов без решетки:
	
	да/нет

	Наличие Y-образных тройников:
	
	да/нет

	Наличие обратных клапанов:
	
	да/нет


	Периодичность очистки трубопровода:
	
	

	Тип очистных скребков:
	
	

	Тип и количество извлекаемых примесей:
	
	

	Тип и даты последних диагностических обследований, какими Компаниями выполнялись:
	
	

	Были ли повреждения скребков и снарядов:
	
	да/нет

	если да, то какие:
	
	


Распределение толщины стенки на участке
	№ п/п
	Диаметр Дн,

мм
	Толщина стенки,

мм
	Начало участка,

м
	Конец участка,

м
	Марка стали
	Завод изготовитель
	Предел текучести,

кг/мм2
	Предел прочности,

кг/мм2
	Категория участка*
	Тип трубы (ПШ, СШ, БШ)
	Мин. радиус отвода,

DN
	Внутреннее покрытие

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* - если категория участка не указана для расчетов принимается I категория.

Линейные краны, задвижки, обратные клапана
	№ п/п
	Тип
	Количество /

км трассы
	Завод изготовитель
	Длина,

мм
	Минимальный внутренний диаметр,

мм
	Для клиновых задвижек указать длину клиновой полости,

мм

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Отводы
	№ п/п
	Тип
	Количество /

км трассы
	Радиус изгиба,

DN
	Угол изгиба,

градусы
	Минимальный внутренний диаметр,

мм
	Длина минимальной прямой вставки между соседними отводами,

мм

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Тройники, патрубки, вантуза, чопы
	№ п/п
	Тип
	Количество /

км трассы
	Положение,

градусы
	Диаметр,

мм
	Минимальный внутренний диаметр,

мм
	Наличие решетки,

да/нет
	Высота внутренней выступающей части,

мм

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Сведения об ориентирах

	Глубина залегания трубопровода:
	
	м

	Места установки маркеров обозначены на трассе:
	
	да/нет

	Список кранов (задвижек), тройников, вантузов:
	
	да/нет

	Список переходов через авто и железные дороги:
	
	да/нет

	Список водных переходов:
	
	да/нет

	Доступны места установки маркеров, в том числе при неблагоприятных погодных условиях:
	
	да/нет


Узлы запуска и приема
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	Запуск
	Прием
	

	Регион:
	
	
	

	Ориентация камеры:
	
	
	горизонтальная/вертикальная

	А, длина расширенной части:
	
	
	мм

	D, диаметр расширенной части:
	
	
	мм

	Толщина стенки расширенной части:
	
	
	мм

	В, длина номинальной части:
	
	
	мм

	Толщина стенки номинальной части:
	
	
	мм

	С, длина конической части:
	
	
	мм

	Тип конической части:
	
	
	концентрический/эксцентрический

	d, диаметр байпаса:
	
	
	мм

	G, расстояние от байпаса до затвора:
	
	
	

	Е, ширина рабочей зоны:
	
	
	м

	F, длина рабочей зоны:
	
	
	м

	Подъезд для грузовой техники:
	
	
	да/нет

	Тип запасовки:
	
	
	заталкиванием/затягиванием

	Приспособление для запасовки:
	
	
	да/нет

	Внутренний лоток, ступеньки:
	
	
	да/нет


	Дополнительная информация:

	

	

	

	

	


Условия базирования оборудования и диагностической бригады

	Предполагаемое место базирования:
	

	Возможные места проживания диагностической бригады (оплата производится бригадой):
	

	Обеспечение бригады транспортом от места проживания до места базирования:
	

	Предоставление крытого помещения, тип помещения (гараж, электрозал и т.п.) и площадь рабочей зоны:
	

	Наличие грузоподъемного механизма и его грузоподъемность:
	

	Наличие в помещении сети 220В с заземлением:
	

	Температура в помещении (мин, макс):
	

	Предоставление чистого конторского помещения для компьютерного оборудования с сетью 220В, освещением и столами, тип помещения:
	


	Обеспечение грузоподъемными механизмами при работе на площадке и камерах приема-пуска:
	

	Наличие наружного освещения на пусковой и приемной камерах:
	

	Наличие сети 220В на пусковой и приемной камерах:
	

	Какими средствами будут извлекаться снаряды из камеры на лоток:
	

	Как будет осуществляться очистка диагностических снарядов:
	

	Обеспечение транспортировки приборов с места базирования на камеру пуска, с камеры приема на место базирования и с одного участка на другой:
	


	Наличие связи между группами сопровождения и диспетчером при пропуске приборов:
	

	Наличие междугородней телефонной связи,

где конкретно:
	

	Наличие электронной связи (Е-mail, Интернет),

где конкретно:
	

	Оказание, в случае необходимости,

первой медицинской помощи:
	


	Опросный лист заполнен:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Дата
	
	Подпись
	
	ФИО

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Должность
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